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視覚障がい者用製品

視覚障がい者が道路を歩行する際、

歩行位置と歩行方向を誘導し

また段差などの警告や

注意喚起を行うために

敷設される、視覚障がい者が

より安全で円滑な歩行を

するための誘導アイテムです。

視覚障がい者用平板

使用場所：屋外舗装全般　設置方法：モルタルクッション又はサンドクッション施工

視覚障がい者用ノリ付き点字タイル

使用場所：屋外舗装上全般　設置方法：接着剤張り付け施工

誘導 警告

JIS規格対応 （JIS Ｔ 9251）
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誘導 警告

規格寸法(mm)

300×300×30
300×300×60
300×300×80
297×297×60

※

※

重量（kg）

6.5
13.0
17.0
12.5

透水機能

※基層透水タイプも
ご用意しております。

コンクリート
製

合成ゴム製
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誘導 警告

規格寸法(mm) 枚/m2

300×300×2 11.0
※専用プライマーも
　ご用意しております。

視覚障がい者用点字鋲 特許取得商品
（特許第3056975号）

ステンレス製
KHモデル

台座とピースの色が選択でき、ビス止め工法で
確実な施工ができます。

新設にはもちろん、既設の床材に取り付け可能ですので、
バリアフリー工事に最適です。

誘　導 警　告

台　座：ステンレス製（誘導：SUS304/ 警告：SUS303）

ピース：ポリカーボネート製（レッド /イエロー/ダーク/ゴールド /シルバー）

　　　  蓄光アクリル版（蓄光）

材　質

石材・人造大理石・洗い出し（玉砂利は小粒）・モルタル・Pタイル・長尺シート・
磁器タイル（150角以上）・タイルカーペット・じゅうたん・フローリング・ウッドデッキ

取り付け可能床材

蓄光（発光時） シルバー

太陽光や蛍光灯を5分程度の照射で暗闇時に
6時間以上視認可能な明るさで光り続けます。こ
の蓄光素材は無機質ですから、光分解等の劣
化を起こさないので、半永久的に繰り返し光り
続けます。

■蓄　光




