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階段ブロック 洗い出し階段 / 擬石階段 車止め 車両通行止め

タイヤ止め 駐車位置輪止め

踊り場用平板 洗い出し踊り場用平板 / 擬石踊り場用平板

カラーバリエーション カラーバリエーション

洗い出し
金華

洗い出し
白みかげ

規格寸法（mm）
a×b×厚み

重量（kg） 枚/m2

300×600×40
350×600×40
400×600×40
450×600×40

17
20
23
26

5.5
4.8
4.2
3.7

車止め

重量（kg）
規格寸法（mm)

a×b
300×300
300×600
350×600
400×600
450×600
300×600

c
170（150+伸）
170（150+伸）
170（150+伸）
170（150+伸）
170（150+伸）
170（150+伸）

d
40
40
40
40
40
40

e
50
50
50
50
50
50

13
26
28
30
35
26

備考

蹴上げ（ｃ）は最大200まで
調整可能です

蹴上げ（ｃ）は最大180まで
調整可能です

蹴上げ割肌仕上げ

※階段蹴上げ部分ののみ込みは、
　多少調整ができますのでご相談ください。

a

b

a

c

e

d

a

b

規格寸法（mm）
形状×H

重量（kg）型

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

種別

φ200×700
φ200×500
φ250×700
φ250×600
φ300×450
φ300×600
φ300×485
φ300×485
φ250×680
φ250×530
変形×720
変形×720

固定式
可動式
固定式
可動式
固定式
可動式
固定式
可動式
固定式
可動式
固定式
可動式

72
40
102
72
93
98
125
92
96
54
89
79

A B C D E F

※高さの調節や反射板付きが可能なものもございますので、お問い合わせください。
※御影石でも対応いたします。御影石はオリジナル形状の作成もできます。

※看板・店名・名前等のオリジナル文字は、研磨仕上げにのみ対応いたします。
※「CAR-STOP」の文字入りは、コンクリート打ち放し・研磨仕上げにのみ対応いたします。
※ボルトはオプションですが、ボルトを使用しない場合でも本体に穴は開いています。
※キャップ取り付け可能です。

規格寸法（mm)
W1/W2×H1/H2×L

重量（kg）

70/140×40/110×600 17

W1

W2

H2
H1

L φ20

5
20
0

蹴上げ

150
コンクリート　厚100mm
捨コンクリート　厚40mm

均しモルタル1：30（空練）厚40mm

クラッシャーラン（C-40）基礎　厚100mm

溶接金網φ6mm

階段ブロック 踊り場用平板標準施工断面図

a

厚み

白玉 黒玉

階段




